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Dati tecnici
Dimensioni 

[Ø x H] o  [B x L x H]
 Carico 

SF* 3:1
Dal  

spessore
 Carico 

SF* 3:1 Per Ø Dal Ø
Capacità di presa massima 
residua (magnete spento) N.

[mm] Fh [kg] [mm] Fh [kg] [mm] [kg]

MRP-20NK 80 x 55 x 114 20 4 13 14 7 0,1 68278
MRP-28NK 80 x 55 x 126 28 12 - - - 1 66289

MRP-30F 80 x 55 x 80 30 12 - - - 4 72550

MRP-31FK 80 x 55 x 76 31 4 - - - 0,15 76812

MRP-42K 80 x 55 x 82,5 42 12 27 100 20 1 66531

MRP-46 80 x 55 x 82,5 46  12 30  100 20 4 65011

MRP-100NK 120 x 103 x 140 100 25 120 100 - 300 8 5 73198

MRP-130F 120 x 103 x120 130 25 - - - 40 65707

MRP-170 120 x 103 x 140 170 25 120 120 25 30 64823

MRP-170K 120 x 103 x 140 170 25 120 120 25 8 76802

Vantaggi professionali

	� Magneti permanenti commutabili �no a 3 volte piø sicuri

	�  Espansione polare su misura adattabile a forme speciali

	� Basso magnetismo residuo

	� Tempi di attivazione e disattivazione molto brevi grazie 
agli impulsi di pressione dell�aria

	� Basso consumo energetico

 Carico con spessore pari a:  Carico con vuoti d�aria pari a: 

Peso N.2mm 4mm 8mm 0,1mm 0,2mm 0,4mm 

[kg] [kg] [kg]

MRP-20NK 14 20 20 14 8 3,6 2,4 68278

MRP-28NK 9,7 19 27 14 8 3,9 2,60 66289

MRP-30F 9 21 27 23 19 14 1,9 72550

MRP-31FK 17 31 31 26 20 10 1,74 76812

MRP-42K 11 28 37 29 20 10 1,9 66531
MRP-46 12 31 41 32 22 11 1,90 65011
MRP-100NK 18 73 97 94 83 58 11 73198

MRP-130F 15 39 100 114 102 86 9,50 65707

MRP-170 15 48 125 153 134 93 10,7 64823

MRP-170K 15 48 125 153 134 92 10,7 76802
*Fattore di sicurezza
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Serie AR  
Pinza magnetica per il funzionamento automatico

I magneti permanenti AR sono ben controllati dalla pressione dell’aria. La forma

rettangolare Ł stata progettata per un facile cambio dell�espansione polare. Per

pezzi dalle forme irregolari e non livellate sono necessarie speci�che espansioni

polari. I magneti sono molto �essibili perchØ Ł possibile utilizzare una delle 3

possibili aree magnetiche. Questo magnete rappresenta la scelta migliore in

assenza di una super�cie piana.

Applicazione

	� Per pezzi tondi e piatti

	� Per pezzi con super�ci irregolari

	� Adatto per l’automazione, le 
operazioni di sollevamento, la 
tecnologia robotica, la tecnologia 
di saldatura e di �ssaggio

Caratteristiche

	� Ciascun dispositivo AR Ł dotato di un 
insieme di espansioni polari piatte o a 
tubo/rotonde

	� Le espansioni polari intercambiabili 
possono essere adattate singolarmen-
te al pezzo

	� Magnetismo residuo molto basso
	� Applicazione universale
	� ¨ possibile a�errare pezzi molto       
leggeri e molto pesanti

Dati tecnici
Super�cie di tenuta 

 [Ø o B x H]
 Carico 

SWL 4:1  Spessore min. Peso N.

[mm] Fh [kg] [mm] [kg]

AR 20 34 7 � 0,4 66675

AR 30 44 15 3,5 0,7 67555

AR 40 55 x 42 43 9,5 1,9 68803

AR 50 64 x 52 62 9,5 2,8 68771

AR 70 92 x 72 110 12,7 6,8 66567

AR 110 150 x 114 356 38,1 28,4 62329



M15AY
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Serie AY
Pinza magnetica per il funzionamento automatico
Una serie di utensili altamente tecnici che consente la massima saturazione 

(prestazione) su materiali sottili. Le unità della gamma ("AY") o�rono una maggiore 

potenza in un unico e compatto pacchetto di attuatori. Queste unità sono adatte alla 

movimentazione delle lamiere in tempo reale o a taglio. Si tratta di uno strumento 

di automazione rivoluzionario che, per la prima volta, s�da i sistemi di aspirazione, 

o�rendo al contempo un rapido recupero dell�investimento iniziale. Le unità possono 

essere adatte per operazioni in campo profondo (JSC) o in campo poco profondo (ASC).

Applicazione

	� Per pezzi sottili:                                
AY-ASC con campo magnetico 
uniforme

	� Per pezzi spessi:                             
AY-ISC con  campo magnetico 
profondo

	� Adatto per l’automazione, le 
operazioni di sollevamento, la 
tecnologia robotica, la tecnologia 
di saldatura e di �ssaggio

Caratteristiche

	� ¨ possibile separare dalla pila                
lamieremolto sottili �no a 0,5 mm di 
spessore

	� Sollevamento in assoluta sicurezza - 4 
volte sicuro (la forza di trazione Ł 4  
volte superiore alla forza di solleva-
mento consigliata)

	� ¨ possibile a�errare pezzi molto legge-
ri e molto pesanti

	� Compatto e stabile
	� Magnetismo residuo molto basso

Dati tecnici Dimensioni [Ø x H]
 Carico 

SWL 4:1
Spessore ottimale del

materiale Peso N.

[mm] Fh [kg] [mm] [kg]

M10AY 66 x 105 6 1,0 0,5 72164

M15AY 79 x 112 18 2,7 0,8 67786

M20AY 98 x 127 43 4,8 1,5 71425

M30AY 135 x 153 59 3,4 2,9 67797



LAY70x3
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Applicazione

	� Perfetto per pezzi tondi e/o piatti

	� Le migliori forze magnetiche per 
lamiere sottili e spesse, ma anche 
per super�ci ruvide

	� Per pezzi con super�ci irregolari

	� Adatto per l’automazione, le 
operazioni di sollevamento, la 
tecnologia robotica, la tecnologia 
di saldatura e di �ssaggio

Serie LAY
Pinza magnetica per il funzionamento automatico

"LAY" indica Linear Array: progettato per applicazioni in cui stabilità e potenza sono

importanti. Ideali per cilindri lunghi, tubi e �niture super�ciali ruvide. I molteplici campi 

magnetici delle unità LAY assicurano forti forze di tenuta anche su materiali sottili. Ogni 

unità viene fornita con espansioni polari sostituibili per migliorare la funzionalità in loco.

Dati tecnici
Super�cie di tenuta 

 [L x B]
 Carico  

SWL 4:1 Spessore min.
 Carico 

SWL 4:1 Peso N.

[mm] Fh [kg] [mm] Fh [kg] [kg]

LAY20x4 97 x 32 32 �,� 15 1,2 66532 

LAY50x2 119 x 72 125 12,7 50 4,8 66907

LAY50x3 166 x 72 187 12,7 70 8,3 66908

LAY50x4  223 x 72 260 12,7 100 13,6 68293

LAY70x2  177 x 96 240 19,1 90 12,1 67794

LAY70x3 255 x 98 326 19,1 120 16,3 72036

LAY70x4 336 x 98 443 19,1 200 23,2 66898

Caratteristiche

	� Le espansioni polari intercambiabili 
possono essere utilizzate in maniera 
universale

	� Forze adesive molto forti su                  
super�ciruvide (vuoti d�aria)

	� Magnetismo residuo molto basso
	� Attivazione e disattivazione rapide con 
aria compressa 6 - 8 bar
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Magneti di sollevamento
applicazioni Assfalg




